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B.1

Coordinación de la rehabilitación del parque edificado frente 

a la exposición al radón.

B.2

Inclusión de datos de concentración de radón en el terreno, 
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Eje Actuación N.º

B. Edificación Normativa: Desarrollo, seguimiento y análisis de nueva sección HS6 
en el Documento Básico DB HS de Salubridad del CTE

B.1
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DIRECTIVA 2013/59/EURATOM
normas de seguridad básicas para la protección contra los 

peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes

DIRECTIVA 2013/59/EURATOM
normas de seguridad básicas para la protección contra los 

peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes

Art.74
…los Estados miembros fomentarán la adopción 
de medidas para identificar aquellas viviendas 
donde el promedio anual de concentraciones de 
radón supere el nivel de referencia y 
fomentarán, cuando proceda, la adopción de 
medidas para reducir la concentración de radón 
en dichas viviendas por medios técnicos o de 
otro tipo.

Art.74
…los Estados miembros fomentarán la adopción 
de medidas para identificar aquellas viviendas 
donde el promedio anual de concentraciones de 
radón supere el nivel de referencia y 
fomentarán, cuando proceda, la adopción de 
medidas para reducir la concentración de radón 
en dichas viviendas por medios técnicos o de 
otro tipo.

Art.103.
Los Estados miembros 
garantizarán que se adopten las 
medidas adecuadas para impedir 
que el radón entre en los edificios 
de nueva construcción. Entre 
estas medidas se podrán incluir 
requisitos específicos en los 
códigos de edificación nacionales.

Art.103.
Los Estados miembros 
garantizarán que se adopten las 
medidas adecuadas para impedir 
que el radón entre en los edificios 
de nueva construcción. Entre 
estas medidas se podrán incluir 
requisitos específicos en los 
códigos de edificación nacionales.

Edificios existentesEdificios existentes Obra nuevaObra nueva

La regulación que se establece a través de esta nueva Sección HS6 tiene como

objetivo proteger a la población de los efectos perniciosos sobre la salud que pueden

derivarse de la exposición prolongada a concentraciones elevadas de gas radón en el

interior de los edificios.

?

Por qué esta nueva Sección HS6: Protección frente a 

la exposición al radón ?
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?Cómo se traspone al marco regulador 

nacional de la edificación

?

El mandato de la Directiva, por su propia naturaleza, se articula en las
exigencias básicas de salubridad del CTE.

Art.13. CTE Parte I:

“Exigencias básicas de salubridad (HS)

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio
ambiente”, tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los
edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o
enfermedades, ….”

«13.6 Exigencia básica HS 6: Protección frente a la exposición al radón.

Los edificios dispondrán de medios adecuados para limitar el riesgo
previsible de exposición inadecuada a radón procedente del terreno en los
recintos cerrados.»

Exigencia básica HS 1 – Protección frente a la humedad

Exigencia básica HS 2 – Recogida y evacuación de residuos

Exigencia básica HS 3 – Calidad del aire interior

Exigencia básica HS 4 – Suministro de agua

Exigencia básica HS 5 – Evacuación de aguas

Exigencia básica HS 6 – Protección frente al radón
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Procedente del terreno
El radón presente en el interior de los edificios procede
principalmente del terreno. El radón del terreno puede
penetrar al interior de los edificios a través de las grietas y
juntas de los cerramientos del edificio en contacto con el
terreno (muros de sótano, soleras, etc.), e incluso a través de
la masa de los materiales porosos que forman los propios
cerramientos.

Mayor concentración en plantas bajas y sótanos
Al provenir el radón del terreno, las mayores concentraciones
en un edificio se localizan en las plantas inferiores, como son
los sótanos y las plantas bajas, pues la densidad del radón es
además superior a la del aire.

Se diluye rápidamente en el aire
Cuando el radón llega al ambiente exterior se diluye
rápidamente en el aire, pero cuando lo hace a un espacio
cerrado y poco ventilado, como puede ser el interior de un
edificio puede concentrarse.

Cómo llega el radón a los edificios

? ?
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Ámbito de aplicación: los edificios situados en los términos

municipales incluidos en el Apéndice B (Clasificación de

municipios en función el potencial de radón).

Términos municipales en los que, en base a las medidas

realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear, se considera

que hay una probabilidad significativa de que los edificios allí

construidos sin soluciones específicas de protección frente al

radón presenten concentraciones de radón superiores al nivel de

referencia de 300 Bq/m3.

En función de la zona a la que pertenezca el municipio, deberán

implementarse diferentes tipos de soluciones de protección.
Municipios zona 1

Municipios zona 2

Cuál es el ámbito de aplicación de 

esta nueva exigencia

?

?

Fuente: C.Villagrá y S.García (IETcc-CSIC)
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El DB HS6 se aplica a todos los edificios de nueva planta que se

construyan en estos términos municipales

Y también a los edificios existentes en estas zonas, en los que

se vaya a realizar una intervención de reforma que afecte a algún

elemento constructivo que influya en la concentración de radón,

así como a las ampliaciones y a las zonas del edificio afectadas

por un cambio de uso.

Edificación existente: considerar soluciones que permitan el mayor

grado posible de adecuación efectiva conforme criterio

flexibilidad CTE parte I.

Se aplica solamente en obra nueva, o 

también en las actuaciones que se 

realicen en edificios existentes

?

?

No se aplica en :No se aplica en :
a) en locales no habitables, por ser recintos con bajo tiempo de permanencia;a) en locales no habitables, por ser recintos con bajo tiempo de permanencia;

b)      en locales habitables que se encuentren separados de forma efectiva del terreno a través de 

espacios abiertos intermedios donde el nivel de ventilación sea análogo al del ambiente exterior.

b)      en locales habitables que se encuentren separados de forma efectiva del terreno a través de 

espacios abiertos intermedios donde el nivel de ventilación sea análogo al del ambiente exterior.

Local no habitable: Recinto interior no destinado al uso permanente de personas por lo que no exige unas condiciones 

especiales de protección dentro del ámbito de aplicación de esta sección. Se consideran locales no habitables dentro 

del ámbito de aplicación de esta sección, los garajes, trasteros y cuartos técnicos.

Local no habitable: Recinto interior no destinado al uso permanente de personas por lo que no exige unas condiciones 

especiales de protección dentro del ámbito de aplicación de esta sección. Se consideran locales no habitables dentro 

del ámbito de aplicación de esta sección, los garajes, trasteros y cuartos técnicos.

Local habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de 

estancia exige unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. 

Local habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de 

estancia exige unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. 
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Apéndice C   Determinación del promedio anual de concentración de radón en 

el aire de los locales habitables de un edificio

Apéndice C   Determinación del promedio anual de concentración de radón en 

el aire de los locales habitables de un edificio

MuestreoMuestreo

Determinación 

del número de 

detectores

Ubicación de 

los detectores

Determinación 

del número de 

detectores

Ubicación de 

los detectores

Entidades de medida

Instalación y puesta en marcha

Condiciones durante la exposición

Análisis de los detectores y expresión 

de resultados de medida

Entidades de medida

Instalación y puesta en marcha

Condiciones durante la exposición

Análisis de los detectores y expresión 

de resultados de medida

 Promedio anual de 

concentración de radón 

(Bq/m3) 

 Promedio anual de 

concentración de radón 

(Bq/m3) 

Cómo se mide…

?

?

MediciónMedición EstimaciónEstimación
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Términos municipales ZONA 1 = A o B

Términos municipales ZONA 2 = A + (B o C)

Otras soluciones para edificios existentes alternativas 

o complementarias a las propias de obra nueva (A, B

y C) son el sellado de los cerramientos en contacto 

con el terreno (D) y la mejora de la ventilación (E).

Barrera de 
Protección

Cámara de 

aire ventilada
Despresurización del 

terreno

Sellado de 
cerramientos 

Mejora de la 
ventilación

Cuáles son las soluciones 

para obra nueva

?

? Y para intervenciones en 

edificios existentes

?

?
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Guía Rehabilitación frente al radónGuía Rehabilitación frente al radón
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Eje Actuación N.º

B. Edificación Coordinación de la rehabilitación del parque edificado frente 
a la exposición al radón.

B.2

13
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Eje Actuación N.º

B. Edificación Inclusión de datos de concentración de radón en el terreno, en el 
Sistema de Información Urbana (SIU)

B.3
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Gracias por su atención


